
Uwatec Digital 330

 Глубиномер Digital 330 - точный и простой прибор, отображающий основную
информацию, необходимую во время погружений дайверам любой квалификации.
Рассчитан на погружения до 330 метров. Digital 330 создан на основе известного
глубиномера Digital, выпускаемого фирмой UWATEC с 1989. Помимо текущей глубины
отображает и среднюю глубину, что позволяет использовать его для технических
погружений по заранее составленному плану. Точность и надежность глубиномера
Digital 330 также придется по душе дайверам-любителям и спортсменам.

  

 

      

 

  

Технические характеристики:

 Воздушно-интегрированный    нет
 Режимы работы    gauge
 Декомпрессионная модель    нет
 История погружений    19 погружений
 Вид    наручный
 Полная информация по декомпрессии    нет
 Индикация температуры    есть
 Скорость всплытия    от 6 до 20 м/мин (в процентах от разрешаемой скорости всплытия
на данной глубине)
 Высотные настройки    автоматические
 Индивидуальные настройки    нет
 Остановка безопасности    нет
 Подсветка экрана    нет
 PC - интерфейс    нет
 Звуковые сигналы    нет
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 Сигнал о достижении заданной глубины / времени погружения    нет
 Индикатор состояния батареи    нет
 Дискретность записи параметров погружения    10 см - глубина, 1мин - время
погружения
 Дневник погружений    19 погружений
 Индикация max глубины    до 330 м
 Встроенный дайв-симулятор    нет
 Индикация времени всплытия    нет
 Время погружения в сек    нет
 Глубокие остановки    нет
 Переключение газа во время погружения    нет
 Установка PO2    нет
 CNS % +OTU расчет (OLF)    нет
 Установка O2 %    нет
 Хронограф    нет
 Календарь    нет
 Время двух часовых поясов    нет
 12/24 часовой режим    нет
 Ежедневные сигналы    нет
 Защитная линза на стекло экрана    нет
 Рабочая температура    -10 до +50 °C с точностью (±1 °C)
 Замена батареи пользователем    не подлежит замене (около 12 лет службы)
 Секундомер    нет
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